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a) popis uzemi, ochrana vzemi podle jinych pravnich predpisi, zvlasté chranéné vizemi, zaplavové

uzemi apod.,
Informace o pozemku
Parcelni Cislo:
Obec:
Katastralni izemi:
Cislo LV:
Vyméra [m2):
Typ parcely:
Mapowy list:
Urceni vyméry:

Druh pozemku:

Souéasti je stavba
Budova s cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Stavebni objekt:

Ulice:

Adresni mista:

o

2250

Vsetin [541630]F

Vsetin [/86764]

L

232

328

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze souradnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvoii

Vsetin [414786]F; €. p. 1142; jina stavba
p. & 2225

Josefa Sousedika®

Josefa Sousedika € p. 11425

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zpQsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidovang BPEJL

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zadna omezeni.
Jiné zapisy

MNejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

b) popis stavby, ucel uzivani stavby, trvala nebo docasna stavba, ochrana stavby podle jinych
pravnich predpisii,

Stavba se nachazi pobliz severozapadniho konce ulice Josefa Sousedika na pozemcich parc. €.
2225, 2226, 2227, 2228 v katastralnim uzemi Vsetin. Pozemek ma rovinny charakter s
jednoduchymi zakladovymi podminkami.

Stavba je pfizemni, nepodsklepend, zastfeSena nizkou valbovou stfechou. Podezdivka je nizka,
okapova vyska je piiblizné 2,95 m, vyska hiebene stiechy se pohybuje v rozmezi 4,7-5,3 m nad
upravenym terénem. Objekt je umistén rovnobézné s jizdni komunikaci ulice Josefa Sousedika.

Hlavni vstup 1 vjezd do objektu jsou situovany z ulice Josefa Sousedika. Objekt slouzi jako
provozni budova firmy, jejiz soucasti jsou prostory vedeni, zdsobovani, G¢tarny, sklad a prodej
drobného instalacniho materialu.

Nosna konstrukce objektu je zdéna z porobetonovych tvarnic. Sttesni konstrukce je tvoiena
sbijenymi (lisovanymi) dfevénymi vazniky.
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c) parametry stavby — napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti,

obestavény prostor : 1530 m?
zastavéna plocha : 311 m?
podlahova plocha : 311 m?
pocet podzemnich podlazi : 0
pocet nadzemnich podlazi : 1

Objekt je rozdeleny na dva stavebni objekty SO 01 administrativni budova, SO 02 Satny, sklady.

d) technicky popis stavby a jejiho technického zarizeni, véetné zhodnoceni jejiho stavajiciho
stavebné technického stavu,

Zaklady

Objekt je zaloZen na zakladovych pasech a patkach z prostého betonu tiidy B 12,5. Zakladova
deska je provedena z betonu B 20 vyztuzeného svarovanou siti @ 6,3 mm s oky 150 x 150 mm.
Tato vyztuz je navrZena pro zachyceni ptipadného lokalniho sedéni podlozi. Tvarova tolerance
zakladové desky ¢ini 5 mm vyskoveé a £5 az +15 mm délkové.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce jsou vyzdény z porobetonovych tvarnic YTONG. Obvodové a nosné vnitini stény
jsou tloustky 365 mm (P2-400), vnitini délici pticky pak z tvarnic tloustky 150 mm a 100 mm (P3-
550). V mistech se zvySenym statickym namahéanim jsou osazeny ocelové sloupy — profily 2x U 80

a 2x U 100 — kotvené do zakladovych desek Srouby a uchycené do kalichovych patek. Nosné zdivo

je zakonceno Zelezobetonovym véncem, ktery je opatfen ochranou proti promrzani.

Vodorovné konstrukce

Strop nad 1. nadzemnim podlazim je tvotfen podhledem z dfevénych vaznikl. Na spodni pasnici
jsou ze spodni strany pfibity laté 50 x 50 mm, mezi které je vloZena mineralni izolace. Zespodu je
instalovana parozabrana a sadrokartonové desky tl. 12,5 mm (typ GKB).

Podlahy

Podlahova skladba je navrzena pro podlahové vytapéni a mé celkovou vysku cca 127 mm. Na
izolaéni vrstvu z polystyrenu je poloZena konstrukce podlahového vytapéni — PE folie, trubky
topného systému, betonova mazanina vyztuzend svafovanou siti. Na tuto vrstvu je poloZena
keramické dlazba do tmelu.

4

Upravy povrchi

Venkovni stény jsou opatfeny vnéjsi omitkou YTONG tl. 15 mm a natfeny fasadni barvou. Vnitini
stény, kromé stropi, jsou omitnuty omitkou YTONG tl. 8—10 mm a opatfeny béZznou malbou.
Stropni konstrukce je opatiena sadrokartonovymi podhledy, rovnéz povrchové upravenymi malbou.

ZastieSeni

Nosna stieSni konstrukce je provedena z dievénych lisovanych vaznikl systému GANG-NAIL.
Dodavatelem je firma K.BAU.K Havifov. Krytinu tvoii betonové¢ stfe$ni tasky typu BRAMAC.
PodstteSni prostor neni vyuzivan.
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Vyplné otvori
Okna a venkovni dvete jsou plastova s izolacnim dvojsklem. Vnitini dvete jsou dfevéné, osazeny
do oblozkovych zarubni.

Izolace

Zakladova deska je od horni ¢asti stavby oddélena izolaci proti zemni vlhkosti, provedenou
lepenkou typu IPA 400 H. Vnitini podhled stfechy je zateplen tepelnou izolaci ISOVER v tloustce
140 + 50 mm. Podlahy jsou zatepleny deskami z polystyrenu.

e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni infrastrukturu je z ulice J. Sousedika.

Plyn
Administrativni budova je napojena na STL uli¢ni tad ptipojkou DN 25.
Vnitini rozvod za¢ina na hlavnim uzavéru.

Vodovod
Do objektu je pfipojena pitna voda pfipojkou, ktera je napojena na stavajici vetejny vodovod.
Rozvod vody je fesen od hlavniho uzavéru k jednotlivym ZP a plynovému Kotli s ohfevem TV.

Kanalizace
Odvod odpadnich vod je zajistén napojenim do lezaté kanalizace.

Vytapéni
Vytapéni je feSeno stavajicim plynovym kotlem.

Elektroinstalace

Ptipojka je provedena ze stavajiciho venkovniho vedeni zenim kabelem. Pfipojkova skfin a
elektromér jsou osazeny v pilifi oploceni. Hlavni rozvadé¢ je umistén v zadveri.

f) ochranna a bezpecnostni pdasma,

Nejsou. Viz vyse.

g) vliv stavby na Zivotni prostiedi a ochrana zvldstnich zajmii.
Stavba nema negativni vliv jejim uzivanim na zivotni prostiedi.

V Jarcové dne 18.6.2025 Katefina Bohacova
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